". /7\
Planen und Beraten GmbH

Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

B 88 - OU Rothenstein - vP 2.4 Tunnel
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Quelle: INGE-B 88 Tunnel

Baubetreuung

Die Baumafinahme befindetsich aufder B 88 nérdlich und stidlich der Ortslage Rothenstein im GroRraum Jena.

Der 385 m lange Tunnel wird, bis auf die Portalbereiche, in geschlossener Bauweise nach der ,,Neuen Osterreichischen
Tunnelbauweise* aufgefahren. Im Bereich des Nordportals ist eine ca. 16 m lange Luftbogenstrecke und im Bereich des
Sudportals eine ca. 34 m lange Strecke in halboffener Bauweise vorgesehen (schleifender Schnitt).

Im bergmannischen Abschnitt ist der Tunnel aus einer zweischaligen Konstruktion mit einer temporar tragfahigen
AufRenschale und einer Innenschale aus Stahlbeton auszubilden und wird mit einem statisch wirksamen Sohlgewdlbe
hergestellt. Die Innenschale aus Stahlbeton weist eine Starke von ca. 40 cm auf. Zur Abdichtung wird der Tunnel als
wasserundurchlassige Betonkonstruktion (WUB-KO) ausgebildet.

Aufgrund der raumlichen Bedingungen hinsichtlich des Flachenangebots fir Baustelleneinrichtung und
Zwischendeponierung des Ausbruchsmaterials ist der Tunnel hauptsachlich vom Nordportal aus aufzufahren. Somit
ergibtsich ein fallender Hauptvortrieb in Nord-Stid-Richtung.

Zur Verbesserung der Durchschlagssituation am Stidportal ist ein steigender Gegenvortrieb von Stid nach Nord bis ca.
3+790 vorzusehen. Wegen des schleifend zunehmenden Herausragens des Tunnelprofils aus der Felswand, welche beim
Gegenvortrieb als Anschlagswand fungiert, sind nur Teile des Tunnelprofils aus dem anstehenden Gebirge bergseits
auszubrechen. Somit ist der Ausbruchsquerschnitt deutlich kleiner als das gesamte Tunnelprofil. Dieses nimmt jedoch
von Sud nach Nord zu. Der Tunnelvortrieb (Nord) begann im September 2019. Zum gesamten Vergabepaket gehort
neben der Herstellung des Tunnels auch die Errichtung
einer bahnparallelen Stahlbetonstiitzwand mit einer
Lange von 145 m, einer Dreifeldbriicke mit einer Ldnge von
80 m, einer Stitzwand aus Kunststoff-Bewehrter-Erde
(KBE) mit 94 m sowie die Herstellung eines Tunnel- \ -
betriebsgebaudes und eines Regenklarbeckens.
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Altikoablouf/Wanddurchloss DN 150, wosserdichter
Einlouf mit Schutzgitter (verzinkt) verschiossen
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Follrohr DN 150 (Edeistohi)
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