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Verkehrsanlagen

L 24 - OD Wegeleben, Graben Ditfurter Weg

Auf etwa 800 m verläuft der Ditfurter Graben, eingestuft als Gewässer II. Ordnung, im Ausbaubereich der Straße. 

Davon sind 150 m offener Graben, auf ca. 650 m liegt das Gewässer verrohrt im Nebenbereich der L 24. Obwohl es 

meist trocken fällt, ist bei starken und lang andauernden Regenfällen mit einem erheblichen Wasseranfall zu rech-

nen.

Leistungen:  Objektplanung VA, Lph 1 bis 4

Im Rahmen der Planung wurden die vorhandenen Kabel und Leitungen im Projekt als 3D-Bauwerke erzeugt. Die da-

mit entstandene 3D-Projektansicht gibt eine anschauliche Darstellung des unterirdischen Bauraumes wieder. Die-

se Methode macht aber auch deutlich, dass eine detaillierte Betrachtung des unterirdischen Bauraumes von der Ge-

nauigkeit der vorhandenen Daten des Leitungsbestandes abhängig ist. Während bei Kanälen aufgrund der Schäch-

te die Lage und Höhe meist sehr gut bekannt ist, sind bei anderen Rohrleitungen und Kabelanlagen die Lageplan-

darstellungen oft ungenau, und die Höhenlage muss meist über Regeltiefen angenommen werden. 

Die L 24 ist die Haupterschließungsstraße der Stadt Wegeleben. Aufgrund ihres schlechten Zustandes muss auf der 

gesamten Länge der Ortsdurchfahrt von 1,6 km ein grundhafter Ausbau erfolgen. 

Leistungszeitraum: seit 2019

Im vorliegenden Fall wurden verschiedene Varianten für die Verlegung geprüft. Die 3D-Darstellung erleichterte da-

bei die Entscheidung für die günstigste Trassierung der neuen Rohrleitung.

Auftraggeber:  Stadt Wegeleben
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3D-Darstellung der unterirdischen Medienleitungen
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