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Berlin - Platz der Luftbrücke - Fortschreibungsstudie

Für den Platz der Luftbrücke und angren-

zende Bereiche wurde ein Ideen- und Reali-

sierungswettbewerb durchgeführt. Der als 

Siegerentwurf hervorgegangene Beitrag 

sollte im nächsten Schritt weiterentwickelt 

und fortgeschrieben werden. Neben der 

Integration des Gartendenkmals in das 

Wettbewerbskonzept und der Weiterent-

wicklung des Regenwasserkonzeptes aus 

dem Wettbewerb war es notwendig, die 

Querschnitte der Südumfahrung und der 

Manfred-von-Richthofen-Straße hinsichtlich ihrer verkehrstechnischen und verkehrsplanerischen Umsetzbarkeit 

zu prüfen. Ferner war die Planung des angrenzenden Tempelhofer Dammes zu berücksichtigen.

Bei der Südumfahrung wurde der Querschnitt aus dem Wettbewerb etwas modifiziert. Je Richtung steht ein Fahr-

streifen zur Verfügung. Zwischen den Fahrstreifen wird von beiden Seiten das Parken in Schrägaufstellung auf einer 

Mittelinsel zugelassen. Der Abstand der Fahrstreifen beträgt somit unter Berücksichtigung der Parkstandbreite, 

Überhangstreifen und Zwischenstreifen 11,20 m. Die Radfahrer erhalten beidseits einen Schutzstreifen mit 2 m 

Breite gemäß Berliner Mobilitätsgesetz. An den äußeren Fahrbahnrändern wird das Parken/Laden in Längsaufstel-

lung zugelassen. Der Sicherheitsstreifen zu den Schutzstreifen beträgt jeweils 0,75 m. An den Knotenpunkten (Ein-

mündung Columbiadamm/Südumfahrung und Einmündung Tempelhofer Damm/Südumfahrung) ist gemäß den 

verkehrstechnischen Berechnungen jeweils ein Fahrstreifen in der Zufahrt zum Knotenpunkt ausreichend. Der 

Querschnitt der Manfred-von-Richthofen-Straße berücksichtigt gegenwärtig vorwiegend den MIV und den ruhen-

den Verkehr. Fußgänger- und Radverkehr werden benachteiligt. Darunter leidet auch die Aufenthaltsqualität. Die 

Manfred-von-Richthofen-Straße soll städtebaulich aufgewertet werden und ihrer Funktion als Geschäftsstraße 

und Quartierszentrum gerecht werden. 

Mehrere Querschnitte wurden unter-

sucht, Vor- und Nachteile abgewogen 

und dennoch konnten nicht alle Aspekte 

gleichermaßen Beachtung finden. Es hat 

sich jedoch gezeigt, dass es das Parken in 

Senkrechtaufstellung bis unmittelbar vor 

den Geschäftsauslagen nicht mehr geben 

wird und die für den MIV zur Verfügung 

gestellte Fahrbahnbreite reduziert wird. 

Weitere Planungsphasen und die Bürger-

beteiligung werden Aufschluss über den 

zu realisierenden Querschnitt geben. 
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Querschnitt 3A- Schutzstreifen

Manfred-von-Richthofen-Straße - zwischen Schulenburgring und Kaiserkorso
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