
Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Ingenieurbauwerke

L 30 - Ersatzneubau der Straßenbrücke über den Stolpkanal in Woltersdorf

Bestandsbauwerk mit Schäden

Auftraggeber:   Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat Konstruktiver Ingenieurbau  

Im Zuge der L 30 wird aufgrund des ungenügenden 
Zustandes des Bestandsbauwerkes ein Ersatzneubau 
geplant. Wegen der nautisch schwierigen Lage des 
Bauwerkes im Kurvenbereich des Kanals und dem als 
ungenügend zu bewertenden Lichtraumprofil, kam es in 
der Vergangenheit vermehrt zu Schiffsanprall an Wider-
lagern und Überbau. Der Ersatzneubau wird daher mit 
deutlich größeren Abmessungen hergestellt. Die inner-
städtische Lage und die daraus resultierenden Zwangs-
punkte beschränken jedoch die mögliche Gradienten-
anhebung, wodurch in Verbindung mit der Ver-
größerung der lichten Höhe und lichten Weite eine 

extreme Überbauschlankheit (L/31) notwendig wird. Da oben liegende Tragwerke wegen der zu geringen 
Haltesichtweiten im Bauwerksbereich nicht in Frage kommen, wurde dem Bauwerksentwurf eine Sonderlösung zu 
Grunde gelegt. Der Überbau wird als fünfstegiger Stahlverbundquerschnitt mit vorgespannten Verbundträgern 
(PREFLEX®-Träger) hergestellt. Im Unterschied zum einfachen Verbundträger besteht der PREFLEX® - Verbund-
träger aus einem spannungslos vorgekrümmten Stahlträger, welcher entgegen der Richtung dieser Vorkrümmung 
durch eine Vorbelastung gebogen (preflexiert) wird. Der gezogene Untergurt wird in diesem Zustand mit einem 
schlaff bewehrten Betongurt ummantelt, der Verbund erfolgt durch aufgeschweißte Kopfbolzendübel. Durch 
Ergänzung des Trägers mit einer Platte aus Ortbeton entsteht ein Doppelverbundträger. 
Neben der Planung des Ersatzneubaus ist weiterhin der Abbruch des Bestandsbauwerkes durch Demontage mit-
tels Mobilkran, der Neubau der Ufereinfassung, die Herstellung diverser Stützbauwerke als Winkelstützwände und 
die Montage und Demontage einer Fuß- und Radwegbrücke als Behelfsbrücke Auftragsbestandteil.  

Leistungen:       Lph  3 und 6
Leistungszeitraum:  2020/2021

Bauart      Stahlbeton     PREFLEX -Träger      Fachwerküberbau®
Gesamtstützweite  15,57 m      31,52 m       60,63 m

Stat. System    1-Feld, Balkentragwerk  1-Feld, Balkentragwerk   3-Feld, Balkentragwerk
Bauwerksdaten   Bestandsbauwerk   Ersatzneubau      Behelfsbrücke

Breite zw. den Gel.  10,10 m      13,25 m       2,50 m

David Kaule, M.Eng.
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