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Verkehrsanlagen

Berlin - Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost  
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Die grundsätzliche Streckenführung ist durch ein 2-stu-

figes formalisiertes Abwägungs- und Rangordnungs-

verfahren (FAR Verfahren) festgelegt. Durch uns wurde 

die Trasse präzisiert bzw. optimiert und die Knotenpunkte leistungsgerecht 

geplant. Im Zuge des mitgeführten Geh- und Radweges wurden mögliche 

Anbindungen untersucht und geplant. Es sind weiterhin Anlagen der BVG  

zu berücksichtigen.

Zusammen mit unserem Partner werden die Brückenbauwerke und die 

Stützwände geplant. Einen Schwerpunkt hierbei bildet die Zusammenar-

beit bzw. Abstimmung mit der Bahn. Für das Bauwerk unmittelbar am S-

Bahnhof Wuhlheide wird ein direkter Anschluss mit einer neuen Treppen-

anlage einschließlich Aufzügen geplant.

Die Tangentialverbindung Ost (TVO), die  heute  an der 

B 96a Adlergestell über Glienicker Weg – Spindlersfel-

der Straße bis zur Straße An der Wuhlheide vorhanden 

ist, soll weitergeführt werden mit Anschluss an die B1 

/B 5 bzw. B 158 Märkische Allee. Sie ist zukünftig Be-

standteil des übergeordneten Straßennetzes von Berlin 

mit der Verbindungsfunktionsstufe II (übergeordnete 

Straßenverbindung). 

Besondere Herausforderung bei der Planung war die Gestaltung der Kno-

tenpunkte, insbesondere der Knotenpunkt der TVO mit der B 1/B 5. Auf-

grund der hohen Verkehrsbelastung werden die querenden Fußgänger 

und Radfahrer in einer separaten Ebene über den Knotenpunkt geführt. 

     

Neubau Knotenpunkt B 1 / B 5 
Quelle: Kolb Ripke Architekten
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Verkehrsanlagen

? plangleicher Knotenpunkt zur Verknüpfung mit der Köpenicker Straße

? Koordinieren der bahnspezifischen Belange

? Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 2 (vertiefte Un-

tersuchung der Knotenpunkte), 3 bis 6

? 4-streifiger Straßenquerschnitt mit einseitigem Geh- und Radweg auf einer Länge von 7,20 km

? diverse Stützwände

Auftraggeber:  SenUVK Abteilung V - Tiefbau

Über der TVO auf einem Ringbauwerk queren die Fußgänger und Radfahrer den Knotenpunkt. Für dieses Ringbau-

werk wurden eine Vielzahl von Varianten untersucht und architektonisch gestaltet. 

? teilplanfreier Knotenpunkt zur Verknüpfung mit der Straße An der Wuhlheide

Die Leistungen für die Ingenieurbauwerke und Trag-

werksplanung werden zusammen mit unserem Partner 

in Ingenieurgemeinschaft erbracht.

? Verkehrsführung während der Bauzeit

Projektparameter:

Unsere Leistungen: 

? Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 2 bis  6

? teilplanfreier Knotenpunkt in drei Ebenen zur Verknüpfung mit der B 1/B 5 und kreuzungsfreier Führung der Fuß-

gänger und Radfahrer

? Tragwerksplanung Lph  2, 3 und 6

? vier Bauwerke im Zuge der TVO über Anlagen der Deutschen Bahn

? Koordinierung der Medienträger

? Architektonische Gestaltung der Bauwerke durch 

Partnerbüro

Planungszeitraum:  seit 2018

? zwei Bauwerke im Zuge der TVO über die Straße An der Wuhlheide und die B 1/B 5

Um einen teilplanfreien Knotenpunkt ausbilden zu können wird die B 1/B 5 in eine Troglage abgesenkt.

? Trogbauwerk im Zuge der B 1/B 5 unter der TVO

Dipl.-Ing. Lars Degenkolb / Dipl.-Ing. Karsten Müller
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Straßenquerschnitt TVO (ohne Bebauung)
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