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Baubetreuung

A 100 - Bodenfilter 13

Vom Ablaufbauwerk wird das aus dem Filterbecken gereinigte Regenwasser über die Ablaufleitung zum Einleitbau-

werk und von da aus in den Neuköllner Schifffahrtskanal geführt.

Diesem Filterbecken ist ein Regenklärbecken vorgeschaltet, in dem das Niederschlagswasser der Regenpumpwer-

ke der A 100 gesammelt wird. Vom Regenklärbecken gelangt das Regenwasser über eine umlaufende Verteilerrin-

ne an der Beckeninnenwand gleichmäßig in das Filterbecken.

Die gesamte Bodenfilteranlage 13 besteht aus mehreren Bauwerken. Der eigentliche Bodenfilter ist ein offenes Fil-

terbecken mit einer Fläche von ca. 2.500 m². Die Stahlbetonwände sowie die Sohle sind mittels einer PE-

Dichtungsbahn abgedichtet. Zum Schutz der Dichtungsbahn vor Beschädigungen beim Einbau wurde das Filterma-

terial mittels Teleskopförderband eingebracht.

Die Anlage dient der mechanisch-biologischen Regenwasserbehandlung durch Abtrennung absetzbarer und parti-

kulärer Stoffe. Das Einzugsgebiet des zur Reinigung anfallenden Regenwassers umfasst nach Fertigstellung der Trog-

strecke der A 100 eine Fläche von ca. 8,28 ha. Die Qualität des behandelten Niederschlagswassers gestattet eine di-

rekte Einleitung in den Neuköllner Schifffahrtskanal.

Die Bodenfilteranlage 13 wurde im Zuge des 16. Bauab-

schnittes der A 100 zur Reinigung des anfallenden Nie-

derschlagswassers im Auftrag der Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gebaut. Der 16. BA 

der A 100 ist Bestandteil des mittleren Straßenrings im 

Land Berlin und wird als Neubaustrecke in Baulosen zwi-

schen dem Autobahndreieck Neukölln und der An-

schlussstelle Am Treptower Park hergestellt. Die Boden-

filteranlage 13 ist das 8. Los des 16. Bauabschnitts und 

entsteht westlich der Trasse angrenzend zur Dieselstra-

ße in Berlin Neukölln.

Die Bauzeit beträgt ca. 2 Jahre, sodass die Bodenfilteranlage Ende 2020 planmäßig fertigstellt wird.

Auftraggeber:     Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

Leistungszeitraum:   2019- 2020

Zum generellen Betrieb sowie für Wartungsarbeiten sind um den Bodenfilter Leitungen zur Abwasserentsorgung 

einschließlich eines Mess- und Armaturenschachtes, ein Füllpumpwerk sowie Kabelkanalanlagen vorhanden.

Unsere Leistungen:   Bauoberleitung/Bauüberwachung

Dipl.-Ing.  (FH) Nils Mulertt / Uwe Reuter, M.Sc.
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